
045010 TERMO SIMAT 30 L

SIMAT
 CARACTERÍSTICAS 

      Potencia máxima : 1500 

      Capacidad del depósito de agua : 30 L 

      Código IP (International Protection) : IPX1 

      Tipo de combustible : Eléctrico 

      Rango de termostato :  

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Ancho : 447
     Profundidad : 447
     Peso : 12,8
     Altura : 390

Control de energía

     Consumo de energía anual : 
     Voltaje de entrada AC : 230
     Frecuencia de entrada AC : 

Ergonomía

     Interruptor de encendido/apagado integrado : 
     Indicadores LED : 
     Termómetro : Sí
     Control electrónico de potencia : 

Diseño

     Material del elemento calentador : Ánodo de magnesio
     Sistema de hervidora : Sistema de calentador único
     Color del producto : Blanco
     Tipo de conexión de entrada : 
     Tipo : Depósito (almacenamiento de agua)
     Colocación soportada : 
     Ubicación del calentador : Interior
     Material del tanque de agua : Calderín esmaltado
     Espesor del aislamiento : 
     Baterías solares soportadas : No
     Capacidad del depósito de agua : 30 L
     Tipo de control : Giratorio
     Código IP (International Protection) : IPX1
     Tipo de combustible : Eléctrico

Desempeño

     Potencia máxima : 1500
     Ajustes de termostato : Sí
     Rango de termostato : 
     Temperatura (máx) : 45
     Nivel de ruido : 


