
223273 HORNO AEG BES331111M 72L GT AQUACLEAN CLASE A

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo auto-limpieza : Hidrolítica (Limpieza por vapor) 

      Luz interior : Sí 

      Tipo de control : Botones, Giratorio 

      Clase de eficiencia de energía : A 

      Total capacidad interior, horno (s) : 72 L 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Altura : 589 mm
     Altura del compartimiento de instalación : 60 cm
     Ancho : 594 mm
     Profundidad : 569 mm
     Ancho de compartimiento de instalación : 56 cm
     Profundidad del compartimiento de instalación : 55 cm

Control de energía

     Voltaje de entrada AC : 220-240
     Frecuencia de entrada AC : 50/60
     Consumo de energía (convencional) : 0,93 kWh
     Consumo de energía (convección forzada) : 0,85 kWh
     Corriente : 16 A
     Potencia de bombilla : 40 W
     Clase de eficiencia de energía : A

Horno

     Tipo auto-limpieza : Hidrolítica (Limpieza por vapor)
     Luz interior : Sí
     Potencia de asador : 2700 W
     Número de hornos : 1
     Capacidad interior 1er horno : 72 L
     Energía 1er horno : 2780 W
     Rango termostato(1er horno) : 50 - 275 °C
     Tamaño : Medio
     Tipo de horno : Horno eléctrico
     Total capacidad interior, horno (s) : 72 L
     Potencia total del horno : 2780 W

Contenido del embalaje

     Bandeja de horno : Sí

Ergonomía

     Tipo de temporizador : Digital
     Fácil de limpiar : Sí

Diseño

     Tipo de lámpara : Halógeno
     Cantidad de lámparas : 1 lámpara(s)
     Pantalla incorporada : Sí
     Tipo de visualizador : LCD
     Color del producto : Acero inoxidable
     Tipo de control : Botones, Giratorio
     Control de posición : Parte superior delantera
     Longitud del cable : 1,6 m
     Mandos escamoteables : Sí

Desempeño

     Nivel de ruido : 43 dB

Funciones y programas de cocina

     Cocción de convección : Sí
     Parrilla : Sí
     Cocina convencional : Sí
     Función recalentar : Sí


