235610 HORNO TEKA HCB6535P GT DSP PIRO 111020035

CARA RISTI

## Anti-huellas : Si

+/" Tipo de control : Botones, Tocar

« Luzinterior : Si

+" Tipo auto-limpieza : Hidrolitica + Pirolitica

+" Clase de eficiencia de energia : A+

4" Total capacidad interior, horno (s) : 70 L

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el disefio o errores tipograficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

+" Dimension interior (Ancho x Profundidad x Altura) : 475 x 402 x 364 mm
" Ancho : 595 mm

+" Profundidad : 559 mm

+" Ancho de compartimiento de instalacion : 56,8 cm

+" Installation compartment width (min) : 56 cm

" Profundidad del compartimiento de instalacion : 49 cm

+" Altura del compartimiento de instalacién : 59 cm

+" Altura : 595 mm

" Peso: 31kg

Control de energia

Consumo de energia (convencional) : 0,88 kWh
Consumo de energia (conveccion forzada) : 0,68 kWh
indice de eficiencia energética : 81

Voltaje de entrada AC : 220-240 V

Frecuencia de entrada AC : 50/60 Hz

Clase de eficiencia de energia : A+
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Horno

Potencia de asador : 2450 W

Cocina convencional : Si

Parrilla : Si

Numero de programas de coccién : 8
Coccién de conveccion : Si

Cleaning technology : Por vapor & pirdlisis
Funcién autolimpieza : Si

Potencia total del horno : 3552 W
Capacidad neta del horno : 70 L

Tipo auto-limpieza : Hidrolitica + Pirolitica
Calefaccion en fondo : Si

Alimentacion de la calefaccion inferior : 1050 W
NUmero de hornos : 1

Tamarfio : Medio

Tipo de horno : Horno eléctrico

Total capacidad interior, horno (s) : 70 L

LARALLALLLLLL AL

Contenido del embalaje

+" Parrilla incluida : Si

Alumbrado

" Luz interior : Si
+" Vatios de la bombilla incluida : 25 W

Ergonomia

+" Bloqueo para nifios : Si
¥ Wi-Fi controlado : No

Disefio

Anti-huellas : Si

Pantalla incorporada : Si

Color del producto : Acero inoxidable
Tipo de control : Botones, Tocar

Mandos escamoteables : Si

Control de posicion : Frente

Bisagra para puerta : Abajo

Numero de paneles de vidrio en puerta : 3
Longitud del cable : 1,1 m

Certificacion : N/ CE/CCA/CB/EAC
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