237016 FRICOM. BALAY 3KFE560WI 186X60 NF BCO

@ Balay

CARACTERISTICAS

##" Eficiencia energética: E

«#" Frigorifico, capacidad neta: 215L

#" Congelador, capacidad neta: 87 L

+" Altura: 1860 mm

4" Color del producto : Blanco

+" Clase de eficiencia de energia : E

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el disefio o errores tipograficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

Ancho : 600 mm

Profundidad : 660 mm

Altura : 1860 mm

Rango de altura : 182cm a 189cm
Altura Aprox. : 186 cm

Peso : 62,1 kg
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Control de energia

Eficiencia energética : E

Consumo de energia anual : 235 kWh
Carga conectada : 100 W

Voltaje de entrada AC : 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC : 50 Hz
Corriente : 10 A

Clase de eficiencia de energia : E
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Congelador

Capacidad de congelacion : 11 kg/24h

Posicién congelada : dltimo lugar

Congelador, capacidad neta : 87 L

Antiescarcha (congelador) : Si

Descongelacion automética (congelador) : Si

Funcién de congelado réapido : Si

Congelador, nimero de compartimientos : 3

Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentacién : 19 h
indice Star : 4*
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Refrigerador

Frigorifico, nimero de compartimentos : 4
Luz interior de la nevera : Si

Tipo de lampara : LED

Frigorifico, capacidad neta : 215 L
Antiescarcha (nevera) : Si

Descongelacion automatica (nevera) : Si
Number of removable shelves : 3

NuUmero de compartimientos para verduras : 1
Estantes de la puerta de la nevera : 4
Botellero : No
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Ergonomia

" Alarma temperatura : Si
+" Alarma de puerta (abierta) : Si
+" Longitud del cable : 2,4 m

Disefio

Appliance placement : Independiente
Bisagra para puerta : Derecho
Pantalla incorporada : Si

Tipo de visualizador : LED

Puertas reversibles : Si

Material de estantes : Vidrio templado
Certificacion : CE, VDE

Color del producto : Blanco

NUmero de compresores : 1
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Desempefio

Nivel de ruido : 42 dB

Maxima temperatura : 43 °C

Capacidad neta total : 302 L

Clase climatica : SN-T

Temperatura minima de operacion : 10 °C
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