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CARA RISTI

+" Tipo de control : Tocar

«" Numero de niveles de potencia: 9

%" Ancho (Aprox.): 59 cm

& Potencia total maxima: 7000 W

+" Numero de zonas coccion : 3

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el disefio o errores tipograficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

Longitud del cable : 1

Ancho (Real) : 590

Altura : 55

Profundidad : 520

Peso : 8,8

Ancho de compartimiento de instalacion : 56
Profundidad del compartimiento de instalacion : 49
Altura del compartimiento de instalacion : 5,1
Ancho (Aprox.) : 59 cm

A N S

Control de energia

«" Frecuencia de entrada AC : 50/60

+" Interruptor de encendido/apagado integrado : Si
+" Potencia total maxima : 7000 W

" Voltaje de entrada AC : 220 - 240

Ergonomia

Temporizador : Si

Indicador de calor residual : Si
Tipo de control : Tocar
Control de posicién : Frente
Pantalla incorporada : Si
Apagado automatico : Si

Facil de limpiar : Si

LALLALs

Disefio

Fuente de alimentacion de la zona de coccion 3 : Eléctrico
Cooking zone 3 shape : Alrededor

Posicién de la zona de coccién 3 : Central

Cooking zone 1 shape : Plaza

Posicion de la zona de coccidn 1 : Parte izquierda trasera
Fuente de alimentacion de la zona de coccion 1 : Eléctrico
Potencia de la zona de coccién 1 : 1500

Cooking zone 1 boost : 2000

Cooking zone 2 shape : Plaza

Tamario de la zona 1 de coccién (An x L) : 180 x 180
Diametro de la zona de coccién 3 : 300

Potencia de la zona de coccién 3 : 2500

Potencia adicional de la zona 3 de coccion : 3500
Potencia adicional de la zona 2 de coccion : 2600

Tipo de fotograma : Sin marco

Color del producto : Negro

Appliance placement : Integrado

Tipo : Con placa de induccion

Tipo de superficie superior : Vidrio y ceramica

Numero de zonas coccién : 3

Numero de zonas de coccion eléctricas : 3

Tamafio de la zona 2 de coccion (An x L) : 180 x 180
Fuente de alimentacion de quemador /fuego 2 : Eléctrico
Posicién de quemador /fuego 2 : Parte frontal izquierda
Potencia de la zona de coccién 2 : 2000

LAl

Desempefio

#" Funcién mantener caliente : Sf
+" Namero de niveles de potencia : 9

Campana extractora

X Campana integrada : No

Parrilla

" Parrilla : Si



