
265555 ENCIM. TEKA IKC94628MST 4F INDUCCION 112500054

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo de control : Tocar 

      Bloqueo para niños : Sí 

      Potencia total máxima : 7200 W 

      Número de niveles de potencia : 9 

      Numero de zonas cocción : 4 

 

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.



Peso y dimensiones

     Profundidad del compartimiento de instalación : 41,2
     Altura del compartimiento de instalación : 4,9
     Longitud del cable : 1,1
     Altura : 85
     Profundidad : 557
     Ancho (Real) : 1000
     Peso : 13
     Ancho de compartimiento de instalación : 93

Control de energía

     Potencia total máxima : 7200 W
     Voltaje de entrada AC : 220 - 240
     Frecuencia de entrada AC : 50 - 60
     Interruptor de encendido/apagado integrado : Sí

Ergonomía

     Tipo de control : Tocar
     Control de posición : Frente
     Pantalla incorporada : Sí
     Bloqueo para niños : Sí
     Indicador de calor residual : Sí
     Apagado automático : Sí
     Temporizador : Sí

Diseño

     Color del producto : Negro
     Posición de la zona de cocción 4 : Centrado parte frontal a la derecha
     Diámetro de la zona de cocción 4 : 280
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 : Eléctrico
     Tipo : Con placa de inducción
     Zona de calentamiento : Sí
     Posición de la zona de cocción 3 : Centrado parte frontal a la izquierda
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 3 : 215
     Cooking zone 4 shape : Alrededor
     Appliance placement : Integrado
     Tipo de superficie superior : Vidrio y cerámica
     Numero de zonas cocción : 4
     Número de zonas de cocción eléctricas : 4
     Cooking zone 1 shape : Alrededor
     Posición de la zona de cocción 1 : Izquierda
     Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 1 : 150
     Cooking zone 2 shape : Alrededor
     Posición de quemador /fuego 2 : Derecho
     Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 : Eléctrico
     Diámetro de la zona de cocción 2 : 150
     Cooking zone 3 shape : Alrededor

Desempeño

     Número de niveles de potencia : 9
     Detección de sartenes : Sí

Campana extractora

     Campana integrada : No

Parrilla

     Parrilla : Sí


